ЛАКИ ZIP GUARD
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКЕТНЫХ ЛАКОВ ZIP-GUARD.

С американскими лаками ZIP GUARD украинские потребители знакомы давно. Высокое качество   этой продукции не единожды было оценено специалистами, работающим с деревом, а так же  всеми, кто тем или иным образом сталкивался с вопросом окраски паркета, дверей и окон, деревянных деревянных панелей и прочего. 

Изготовленные на основе уретана, лаки ZIP GUARD отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, износу, истиранию (что важно для паркета внутри помещений с высокой проходимостью). Разделенные производителем на два вида в зависимости от используемого растворителя (воды или сольвентов) каждый из них имеет собственные преимущества при нанесении и последующей эксплуатации. 

ЛАКИ ZIP-GUARD НА РАСТВОРИТЕЛЯХ    

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Особо стоек к агрессивному воздействию внешней среды. Лак  ZIP GUARD на основе сольвентов превосходно подходит не только для паркета, но и для окраски деревянных изделий, расположенных снаружи помещений. Четыре года гарантии, даваемые производителем на этот вид продукции, с легкостью развеивают любые сомнения, возникающие при подборе материалов.   

Расход лака, в среднем, около 15м.кв/л., но может изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от того, какой по очередности слой вы наносите, а также от породы древесины. На первый слой лака уйдет немного больше, чем на последующий, а твердые породы, такие как дуб, например, буду впитывать его в гораздо меньшем количестве, чем, скажем, сосна. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАКА ZIP GUARD НА РАСТВОРИТЕЛЯХ

РАСХОД:  1 слой:  8-13м.кв./л;  2 слой: 13-18м.кв/л;  3 слой: 18-24м.кв/л. 

Время высыхания лака ZIP GUARD на растворителях - 3-4 часа (межслойная сушка). Третий, финишный слой, который чаще всего необходим для паркета, рекомендуется наносить после высыхания предыдущих - через 16 часов. В таком случае пленка получится очень прочной и Ваш лак будет служить верой и правдой долгое время. 

ОСОБЕННОСТИ ЛАКОВ ZIP GUARD НА РАСТВОРИТЕЛЯХ И ВОДНОЙ ОСНОВЕ

не требуют предварительного грунтования

тонкопленочные покрытия

не наносятся валиками

применяются аппликаторы, кисти, распылители 

ЛАКИ ZIP-GUARD НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

Если Вы не хотите тратить на окраску Вашего паркета несколько дней, то лучшим решением окажется лак на водной основе. Лак на водной основе НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, однако, по стойкости к истиранию и механическому воздействию ни в чем не уступает своему старшему брату. С помощью водного ZIP GUARD Вы с легкостью можете закончить обработку Вашего паркета в течение суток! Время межслойной сушки, необходимое для образования прочной пленки у этого лака равно 30-40 минутам. 

Расход у лака на водной основе тоже немного меньше, чем у ZIP GUARD на растворителях. В отличие от лака на растворителях, инструмент после водного лака очищается теплой водой с мылом. Приятно то, что инструкции по нанесению лаков весьма просты, и если учесть некоторые мелкие особенности нанесения,  работая с ZIP GUARD абсолютно самостоятельно можете добиться превосходного результата. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

не наносить валиком

тщательно перемешать перед использованием 

Перемешать - это не взбалтывать. Во время взбалтывания образуются пузырьки воздуха, которые очень долго выходят из густой среды. Это может серьезно навредить  покрытию). Достаточно взять линейку и перемешать отстоявшийся лак. Помните, прежде чем он попадает в руки Покупателю, он хранится на складах производителя и продавца, тяжелые пенкообразователи могут уйти в осадок. Его-то и нужно поднять, аккуратно размешивая лак. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛАКИ ZIP GUARD НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТОВ 

Требуется стандартная подготовка поверхности под окраску (удаление загрязнения, шлифовка, заделка трещин и выбоин). Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. При нанесении на белые и светлые покрытия или морилки может давать легкий янтарный оттенок. 

ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Тщательно отшлифовать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Оптимальные условия применения: влажность 40…50%,температура +15…+20°C. Лак не разбавлять, наносить качественной синтетической кистью, тампоном из овечьей шерсти или распылителем (давление 2,17 атм.). Первый слой грунтует поверхность, второй слой наносится через 3…4 часа после полного высыхания предыдущего слоя. Не используйте нагреватели или источники теплого воздуха для ускорения высыхания лака. Перед нанесением каждого слоя поверхность следует обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола, паркета, внешнего и корабельного применения рекомендуется 3 слоя лака. Третий слой наносится через 12…16 часов после полного высыхания второго слоя. 

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты). Перед нанесением лака мореную поверхность следует выдержать некоторое время (см. рекомендации производителя морилки) и обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета или при нанесении 2 слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 12…16 часов. 

ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Лак может наноситься на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения. Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.   

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями. 

ЛАКИ ZIP GUARD НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Тщательно отшлифовать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Оптимальные условия применения: влажность 40…50%,температура +15…+20°C. Лак не разбавлять, наносить качественной синтетической кистью, тампоном из овечьей шерсти или распылителем (давление 2,17 атм.). Первый слой грунтует поверхность, второй слой наносится через 30…40 мин. после полного высыхания предыдущего слоя. Перед нанесением каждого слоя поверхность следует обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета рекомендуется 3 слоя лака. Третий слой наносится через 12…16 часов после полного высыхания второго слоя. 

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты). Перед нанесением лака мореную поверхность следует выдержать некоторое время (см. рекомендации производителя морилки) и обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета или при нанесении 2 слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 12…16 часов. 

ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Лак может наноситься на масляные и спиртовые лаки, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения. Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.
